GRAZKA

ETAP | - WYKONANIE FUNDAMENTOW KONSTRUKCJE STALOWE

Geometria bryty fundamentowej:

Szerokosc - fundament pod wazki i stupek utrzymujacy brame w pionie - 50 cm
pod stupek koncowy - 40 x 40 cm

Dtugos¢ - minimum dtugos¢ przeciwwagi + 30 cm

Gtebokos¢ posadowienia - nie mniejsza niz gtebokos¢ przemarzania gruntu

(od 80 cm na zachodzie Polski do 140 cm w okolicy Suwatk)

Minimalna klasa betonu C20/25

Pamietaj o utozeniu zbrojenia, zawibrowaniu i wygtadzeniu powierzchni do
wyznaczonej rzednej
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przemarzania (ok. 1,20 m)

ETAP Il - MONTAZ WOZKOW | SLUPKOW

Odlegtosci:
Pamietaj o kielichu oporowym i rolce najazdowej. Jesli chcesz wykorzystac cate $wiatto
bramy warto zachowac odpowiednie odlegtosci
Stupek utrzymujacy brame w pionie montowany od strony posesji!

RZUT FUNDAMENTOW

TWOJA POSESIA
stupek utrzymujacy .

to bramy + 10 cm _ stupek koricowy

minimalnie s amy + 14 cm




Wozki zamontuj doktadnie w osi bramy za pomoca kotew fundamentowych M16 i zywicy.

wozki 5-rolkowe

4 x éruba fundamentowa
M16 x 330 mm kI.8.8

Stupki zamontuj za pomoca kotew M12 i zywicy.

2 x wkret samowiercacy typu farmer
5,5 x 25 mm

Kielich — 4 x sruba fundamentowa
/ M12 x 250 mm kl. 5.6
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ETAP Il - MONTAZ BRAMY | AKCESORIOW

Zamontuj rolke prowadzaca za pomoca wkretow samowiercacych

Shupek utrzymujacy
brame w pionie

Rolka prowadzaca

N

2 x wkret samowiercacy typu farmer
5,5 x 25 mm

Na stupku koncowym przymocuj kielich i tapacz gorny za pomoca wkretéw samowiercacych

2 x wkret samowiercacy typu farmer —,
55 % 25 mm

i
o6 srany — |

Kielich — \ i\

— 4 x éruba fundamentowa

M12 x 250 mm kl. 5.6

Lapacz gorny

,— Slupek utrzymujacy brame w pionie

Prowadnica gorna




Zamontuj rolke najazdowa na czoto szyny.
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ETAP IV - CIESZ SIE SWOJA NOWA, SOLIDNA BRAMA

Poprawnie zamontowana brama powinna poruszac sie bez oporéow

GRAZKA SP. Z 0.0.

ul. 3 Maja 88

26-110 Skarzysko-Kamienna

NIP: 6631879631

Tel: (41) 254 53 56

Kom. 792 612 217 lub 724 617 456
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